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Pulizia e rimozione deriti.

Questo motore dopo essere affondato, 
una vasca con acqua e additivi specifici per 
preservare i componenti, la fortuna in questo caso 
e che il suo affondamento e stato in acqua dolce, 
nel caso fosse stat
trattamento successivo  il suo ripristino può 
risultare un po più complesso e anche più cost
diciamo che è anche questione di fortuna Come 
prima cosa da eseguire in questi casi una buona 
pulizia del motore, quindi rimuovere detriti, grasso, 
una bella lavata con una lancia pulitrice sarebbe un 
ottima soluzione. 

 

Smontaggio

Una buona regola sopraturro per un principiante è di 
intorno al motore e rimuovendo tutti i componentio asportabili dal monoblocco, avendo cura di
importante per i non professionisti) ad ogni componente
collegati a quel componente possibilment
dettaglio cosa avete messo dentro (non si sa mai credetemi non è un consiglio 
per avere sempre tutto a portata di mano e sotto 
Come potrete notare il motorino d avviamento non ha un bell aspetto, dal vivo e ancora peggio 
Come vedete dopo aver liberato il primo lato mi sono spostato sul lato opposto rimuovendo gruppo filtro 
aria che impediva una buona visione dei com
Qui ho proceduto in questo modo:  figura sotto

1. Pompa alimentazione
2. Pompa acqua
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preservare i componenti, la fortuna in questo caso 
e che il suo affondamento e stato in acqua dolce, 
nel caso fosse stato in

 

trattamento successivo  il suo ripristino può 
ltare un po più complesso e anche più cost
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prima cosa da eseguire in questi casi una buona 
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Pulizia e rimozione deriti.

 
Questo motore dopo essere affondato, 
una vasca con acqua e additivi specifici per 
preservare i componenti, la fortuna in questo caso 
e che il suo affondamento e stato in acqua dolce, 

 

acqua salata, ed in base al 
trattamento successivo  il suo ripristino può 

ltare un po più complesso e anche più cost
diciamo che è anche questione di fortuna Come 
prima cosa da eseguire in questi casi una buona 
pulizia del motore, quindi rimuovere detriti, grasso, 
una bella lavata con una lancia pulitrice sarebbe un 

Una buona regola sopraturro per un principiante è di 
intorno al motore e rimuovendo tutti i componentio asportabili dal monoblocco, avendo cura di
importante per i non professionisti) ad ogni componente

egati a quel componente possibilment
dettaglio cosa avete messo dentro (non si sa mai credetemi non è un consiglio 
per avere sempre tutto a portata di mano e sotto 
Come potrete notare il motorino d avviamento non ha un bell aspetto, dal vivo e ancora peggio 
Come vedete dopo aver liberato il primo lato mi sono spostato sul lato opposto rimuovendo gruppo filtro 
aria che impediva una buona visione dei com
Qui ho proceduto in questo modo:  figura sotto
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Questo motore dopo essere affondato, è stato in 
una vasca con acqua e additivi specifici per 
preservare i componenti, la fortuna in questo caso 
e che il suo affondamento e stato in acqua dolce, 

acqua salata, ed in base al 
trattamento successivo  il suo ripristino può 

ltare un po più complesso e anche più costo
diciamo che è anche questione di fortuna Come 
prima cosa da eseguire in questi casi una buona 
pulizia del motore, quindi rimuovere detriti, grasso, 
una bella lavata con una lancia pulitrice sarebbe un 

Una buona regola sopraturro per un principiante è di 
intorno al motore e rimuovendo tutti i componentio asportabili dal monoblocco, avendo cura di
importante per i non professionisti) ad ogni componente

egati a quel componente possibilment

 

all interno di una scatola avendone cure se il caso di scrivere in 
dettaglio cosa avete messo dentro (non si sa mai credetemi non è un consiglio 
per avere sempre tutto a portata di mano e sotto 
Come potrete notare il motorino d avviamento non ha un bell aspetto, dal vivo e ancora peggio 
Come vedete dopo aver liberato il primo lato mi sono spostato sul lato opposto rimuovendo gruppo filtro 
aria che impediva una buona visione dei componenti di questo lato del motore. 
Qui ho proceduto in questo modo:  figura sotto
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stato in 
una vasca con acqua e additivi specifici per 
preservare i componenti, la fortuna in questo caso 
e che il suo affondamento e stato in acqua dolce, 

acqua salata, ed in base al 
trattamento successivo  il suo ripristino può 

oso, 
diciamo che è anche questione di fortuna Come 
prima cosa da eseguire in quest i casi una buona 
pulizia del motore, quindi rimuovere detrit i, grasso, 
una bella lavata con una lancia pulit rice sarebbe un 

Una buona regola sopraturro per un principiante è di procede
intorno al motore e rimuovendo tutti i componentio asportabili dal monoblocco, avendo cura di
importante per i non professionist i) ad ogni componente, conservare 

all interno di una scatola avendone cure se il caso di scrivere in 
det taglio cosa avete messo dentro (non si sa mai credetemi non è un consiglio 
per avere sempre tutto a portata di mano e sotto controllo). 
Come potrete notare il motorino d avviamento non ha un bell aspetto, dal vivo e ancora peggio 
Come vedete dopo aver liberato il primo lato mi sono spostato sul lato opposto rimuovendo gruppo filt ro 

ponenti di questo lato del motore. 
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Iniziamo a smontare i vari componenti del 
motore cercando di fare pulizia intorno al 
motore, come
rimuovere il supporto dell alternatore, 
alternatore e cinghia dist ribuzione per iniziare 
ad avere un a
successivamente ho provveduto
accanto, alla rimozione:

1. Coperchio della testata
2. Gruppo scarico 
3. Coperchi 

 

procedere con un certo criterio ovvero girando 
intorno al motore e rimuovendo tutti i componentio asportabili dal monoblocco, avendo cura di

, conservare 

 

componente
all interno di una scatola avendone cure se il caso di scrivere in 

dettaglio cosa avete messo dentro (non si sa mai credetemi non è un consiglio 
controllo). 

 

Come potrete notare il motorino d avviamento non ha un bell aspetto, dal vivo e ancora peggio 
Come vedete dopo aver liberato il primo lato mi sono spostato sul lato opposto rimuovendo gruppo filtro 

ponenti di questo lato del motore. 
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Iniziamo a smontare i vari componenti del 
motore cercando di fare pulizia intorno al 
motore, come

 

prima cosa ho provveduto a 
rimuovere il supporto dell alternatore, 
alternatore e cinghia distribuzione per iniziare 
ad avere un accesso completo al motore, 
successivamente ho provveduto

alla rimozione:

 

Coperchio della testata
Gruppo scarico 

 

Coperchi o laterale 

con un certo criterio ovvero girando 
intorno al motore e rimuovendo tutti i componentio asportabili dal monoblocco, avendo cura di

componente,
all interno di una scatola avendone cure se il caso di scrivere in 

dettaglio cosa avete messo dentro (non si sa mai credetemi non è un consiglio gratuito ma fondamentale 

Come potrete notare il motorino d avviamento non ha un bell aspetto, dal vivo e ancora peggio 
Come vedete dopo aver liberato il primo lato mi sono spostato sul lato opposto rimuovendo gruppo filtro 

ponenti di questo lato del motore. 
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Iniziamo a smontare i vari componenti del 
motore cercando di fare pulizia intorno al 

prima cosa ho provveduto a 
rimuovere il supporto dell alternatore, 
alternatore e cinghia distribuzione per iniziare 

ccesso completo al motore, 
successivamente ho provveduto, come da

 

Coperchio della testata

  

o laterale testata

 

con un certo criterio ovvero girando 
intorno al motore e rimuovendo tutti i componentio asportabili dal monoblocco, avendo cura di

,

 

viti, dadi, rondelle
all interno di una scatola avendone cure se il caso di scrivere in 

gratuito ma fondamentale 

Come potrete notare il motorino d avviamento non ha un bell aspetto, dal vivo e ancora peggio 
Come vedete dopo aver liberato il primo lato mi sono spostato sul lato opposto rimuovendo gruppo filt ro 

della stessa 
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Iniziamo a smontare i vari componenti del 
motore cercando di fare pulizia intorno al 

prima cosa ho provveduto a 
rimuovere il supporto dell alternatore, 
alternatore e cinghia distribuzione per iniziare 

ccesso completo al motore, 
, come da

 

foto 

 

con un certo criterio ovvero girando 
intorno al motore e rimuovendo tutti i componentio asportabili dal monoblocco, avendo cura di, (consiglio 

rondelle, tubi 
all interno di una scatola avendone cure se il caso di scrivere in 

gratuito ma fondamentale 

Come potrete notare il motorino d avviamento non ha un bell aspetto, dal vivo e ancora peggio 

 

Come vedete dopo aver liberato il primo lato mi sono spostato sul lato opposto rimuovendo gruppo filtro 

Iniziamo a smontare i vari componenti del 
motore cercando di fare pulizia intorno al 

prima cosa ho provveduto a 
rimuovere il supporto dell alternatore, 
alternatore e cinghia distribuzione per iniziare 

ccesso completo al motore, 
foto 

con un certo criterio ovvero girando 
(consiglio 

, tubi 
all interno di una scatola avendone cure se il caso di scrivere in 

gratuito ma fondamentale 

Come vedete dopo aver liberato il primo lato mi sono spostato sul lato opposto rimuovendo gruppo filtro 
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3. Collettore di aspirazione

Gruppo pompa iniettori

A questo punto ho una ampia visione del gruppo pompa 
alimentazione ed  
solitamente si tratta di una molla 

 

Coperchio asta cremagliera

 

Pompa iniettori

 

Rimozione coper

 

Rimozione molla cremagliera che collega leva accelerazione (la vedrete appena aprite freccia 4)

  

In questa foto, dove ho gia rimosso sia gli iniettori che la testata vi potete rendere conto dell operato e 
delle sedi dove allogiavano i vari componenti:

1. Vano cremagliera
2. Vano gruppo leva acceleratore
3. Vano pompa iniettori

uida revisione Motore Marino Farimann Fk2 (Kubota) regole adattabili anche per altri motori 
tipologia. Motore a due cilindri   gasolio.

 

Guida realizzata da Pasca Filippo
www.fpasca.it   

Info: email frera@fpasca.it

 
Collettore di aspirazione

Gruppo pompa iniettori

A questo punto ho una ampia visione del gruppo pompa 
alimentazione ed  individuo la zona dove viene collegata l asta a cremagliera con la leva acceleratore 
solitamente si tratta di una molla 

Coperchio asta cremagliera

Pompa iniettori

 

Rimozione coper

Rimozione molla cremagliera che collega leva accelerazione (la vedrete appena aprite freccia 4)

In questa foto, dove ho gia rimosso sia gli iniettori che la testata vi potete rendere conto dell operato e 
sedi dove allogiavano i vari componenti:

Vano cremagliera
Vano gruppo leva acceleratore
Vano pompa iniettori
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Collettore di aspirazione

 
Gruppo pompa iniettori

 
A questo punto ho una ampia visione del gruppo pompa 

individuo la zona dove viene collegata l asta a cremagliera con la leva acceleratore 
solitamente si tratta di una molla (frecce 4, 6) quindi:

Coperchio asta cremagliera

  

freccia 5 

Rimozione coperchio della leva acceleratore freccia 6

Rimozione molla cremagliera che collega leva accelerazione (la vedrete appena aprite freccia 4)

In questa foto, dove ho gia rimosso sia gli iniettori che la testata vi potete rendere conto dell operato e 
sedi dove allogiavano i vari componenti:

Vano cremagliera

 

Vano gruppo leva acceleratore
Vano pompa iniettori
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A questo punto ho una ampia visione del gruppo pompa 
individuo la zona dove viene collegata l asta a cremagliera con la leva acceleratore 

(frecce 4, 6) quindi:

 

freccia 4 

chio della leva acceleratore freccia 6

Rimozione molla cremagliera che collega leva accelerazione (la vedrete appena aprite freccia 4)

In questa foto, dove ho gia rimosso sia gli iniettori che la testata vi potete rendere conto dell operato e 
sedi dove allogiavano i vari componenti:

 

Vano gruppo leva acceleratore
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A questo punto ho una ampia visione del gruppo pompa 
individuo la zona dove viene collegata l asta a cremagliera con la leva acceleratore 

(frecce 4, 6) quindi:

 

chio della leva acceleratore freccia 6

Rimozione molla cremagliera che collega leva accelerazione (la vedrete appena aprite freccia 4)

 

In questa foto, dove ho gia rimosso sia gli iniettori che la testata vi potete rendere conto dell operato e 

 
uida revisione Motore Marino Farimann Fk2 (Kubota) regole adattabili anche per altri motori 

Curata e realizzata da Pasca Filippo www.fpasca.it

, nel caso vogliate citarla, pubblicarla,farne riferimenti vi chiedo soltanto di aggiungere un link al 

A questo punto ho una ampia visione del gruppo pompa e alimentazione quindi 
individuo la zona dove viene collegata l asta a cremagliera con la leva acceleratore 

chio della leva acceleratore freccia 6

 

Rimozione molla cremagliera che collega leva accelerazione (la vedrete appena aprite freccia 4)

In questa foto, dove ho gia rimosso sia gli iniettori che la testata vi potete rendere conto dell operato e 
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alimentazione quindi 
individuo la zona dove viene collegata l asta a cremagliera con la leva acceleratore 

Rimozione molla cremagliera che collega leva accelerazione (la vedrete appena aprite freccia 4)

In questa foto, dove ho gia rimosso sia gli iniettori che la testata vi potete rendere conto dell operato e 
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alimentazione quindi rimuovo i tubi di 
individuo la zona dove viene collegata l asta a cremagliera con la leva acceleratore 

Rimozione molla cremagliera che collega leva accelerazione (la vedrete appena aprite freccia 4)

In questa foto, dove ho gia rimosso sia gli iniettori che la testata vi potete rendere conto dell operato e 

della stessa 
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rimuovo i tubi di 
individuo la zona dove viene collegata l asta a cremagliera con la leva acceleratore 

Rimozione molla cremagliera che collega leva accelerazione (la vedrete appena aprite freccia 4)

 

In questa foto, dove ho gia rimosso sia gli iniettori che la testata vi potete rendere conto dell operato e 

rimuovo i tubi di 
individuo la zona dove viene collegata l asta a cremagliera con la leva acceleratore 

 

In questa foto, dove ho gia rimosso sia gli iniettori che la testata vi potete rendere conto dell operato e 
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Come noterete ho anche provveduto a smonatre il gruppo differenziale ( a sx della foto si nota il volano) in 
genere è abbastanza semplice 
siano arrugginiti in caso contrario procuratevi dei perni uguali possibilmente in acciaio inox stessa cosa per 
le rondelle, in genere so
A questo punto 
iniettori e pompa dal pompista per una revisione, a meno che non siate pompisti o non tentate di 
revisionarli  voi, quindi portate tutto dal pompista. 
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Come noterete ho anche provveduto a smonatre il gruppo differenziale ( a sx della foto si nota il volano) in 
genere è abbastanza semplice 
siano arrugginiti in caso contrario procuratevi dei perni uguali possibilmente in acciaio inox stessa cosa per 
le rondelle, in genere so
A questo punto ho coperto il monoblocco e analizzato i vari componenti, come prima cosa ho portato 
iniettori e pompa dal pompista per una revisione, a meno che non siate pompisti o non tentate di 
revisionarli  voi, quindi portate tutto dal pompista. 


